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Was CONEL kann

– ob in den Westfalenhallen Dortmund, in 5-Sterne-Hotels, Kasernengebäuden  

oder vielen, vielen Ein- und Mehrfamilienhäusern: CONEL kommt überall zum 

Einsatz und verbindet, trennt oder bewegt – passgenau, sicher, schnell und  

verfügbar.

CONEL verbindet Elemente

– ob Luft, Wasser, Öl oder Gas, ob flüssig, als Dampf oder eben gasförmig: Rohr- 

installations-Systeme, Vorwand-Installationen, Isolierungen gegen Kälte und Wärme 

und Befestigungs- und Montagesysteme unterstützen diese Verbindungen.

CONEL trennt Elemente

– das schafft Sicherheit – und zwar beim Thema Brandschutz. Das schafft auch Sau-

berkeit und Hygiene: gereinigte Wasserleitungen und wunderbar weiches, perfekt 

kalkarmes Wasser.

CONEL bewegt Elemente

– mit Pumpen und Hebeanlagen werden effektiv Flüssigkeiten gefördert – sei es nun 

Schmutzwasser oder andere kalte Elemente. Chemiewirkstoffe schließlich helfen 

reinigen, pflegen und warten in der Haustechnik.

Also alles da für die professionelle  

Haustechnik-Installation – und alles aus einer Hand.



 „	Mit innovativen Systemen 
schaffen wir effiziente  
Lösungen für das  
professionelle Handwerk.“
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CLEAR Filter, Wasseraufbereitung
Filtration | Enthärtung
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Hygieneschutz durch Abreinigung mit  

Silber – macht die Filtration noch sicherer.

CLEAR Trinkwasser-Schutzfilter schützen nicht nur das Haus-

wasser-Leitungsnetz vor Korrosion und anderen Störungen 

durch Fremdpartikel im Wasser gem. DIN 1988, T. 2 und T. 7 – 

sie bieten zusätzlich einen prophylaktischen Hygiene- und Keim-

schutz. CLEAR Schutzfilter beugen der Bakterienbildung und Auf-

keimung im Filter – besonders in längeren Stagnationsphasen 

– mit der neuen versilberten Abreinigungseinheit vor. 

Die antibakteriellen Eigenschaften einer Versilberung, in Medizin 

und Heilkunde längst bekannt, wirken in der Abreinigungseinheit 

der CLEAR Schutzfilter gegen Zellmembran, Stoffwechsel und 

Teilungsaktivität der Bakterien. Die Rotation beim Rückspülvor-

gang unterstützt diese antibakterielle Wirkung zusätzlich. 

Der völlig neuartige CLEAR TOUCH Wasserenthärter misst, re-

guliert und korrigiert den Härtegrad des Trinkwassers – und das 

alles permanent und vollautomatisch. Die Weltneuheit CLEAR 

TOUCH ist unsere Antwort auf endlose Kontrollen und Justierun-

gen des Wasser-Härtegrads per Hand.

Die Lösung von CONEL.
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CLEAR Center – Hauswasser-Kompaktverteiler

CLEAR Center Hauswasser-Kompaktverteiler 

KBN   Typ Abreinigungseinheit Nennleistung 2D-Code

CCCS25 CCRDS25 3,6 m3/h

CLEAR Center – Hauswasser-
Kompaktverteiler 
mit 3 Abgängen, Rückspül-Schutzfi lter 

mit Druckminderer und Hygieneschutz

> mit versilberter Abreinigungseinheit

> Nenndruck 10 bar

> Nachdruck einstellbar von 1,5 - 6 bar, 

 werkseitig eingestellt auf 4 bar

> Nenndurchfl uss 3,6 m3/h

> Wassertemperatur max. 30° C 

> Rohranschluss: 

 Zulauf R 1 nach DIN 2999

 Abgänge G 1 nach DIN ISO 228 (für alle handels-

 üblichen Verschraubungen)

> mit nur 4 Schrauben montiert 

CLEAR Schutzfi lter mit Druckminderer und versil-

berter Abreinigungseinheit Typ CCRDS25 (zum Hy-

gieneschutz) sowie drei Absperrventilen zur Strang-

absperrung (Garten-, Kalt- und Warmwasserzulei-

tungen), Entleerhähnen zur Strangentleerung und 

KFE-Kugelhahn zum Befüllen der Heizungsanlage.

Der Zulauf des CLEAR Schutzfi lters besteht aus 

einem Winkelstück zur Richtungswahl (links, rechts, 

unten) und einem Sprungstück zur Wandabstandsan-

passung (zwischen 70 und 110 mm). Ein Abgang 

ist als Zuleitung für einen Trinkwassererwärmer bis 

200 Liter Inhalt, mit zwei Rückfl ussverhinderern und 

einem Membran-Sicherheitsventil (Abblasdruck 

6 bar) 10 bar vorbereitet. Verteilerstamm, Schräg-

sitzventile, Winkel- und Sprungstück bestehen aus 

Rotguss. Die Ablaufwanne aus hochwertigem Kunst-

stoff mit Ablaufstutzen DN 40 dient zur Ableitung 

von Rückspülwasser des Filters, Ablasswasser des 

Membran-Sicherheitsventils und Strangentleerwas-

ser. Freie Ausläufe nach DIN 1988 bzw. DIN EN 1717 

sind vorhanden. Das CLEAR Center ist komplett 

vormontiert auf Edelstahlprofi len.
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CLEAR RD Rückspül-Schutzfi lter

CLEAR RD Rückspül-Schutzfi lter – mit Hygieneschutz

KBN   Typ Nennleistung Einbaulänge 2D-Code

CCRDS20 CCRDS 3
/4“ 2,3 m3/h 180 mm 

CCRDS25 CCRDS 1“ 3,6 m3/h 195 mm 

CCRDS32 CCRDS 1 1/4“ 5,8 m3/h 230 mm

CLEAR RD Rückspül-Schutzfi lter – ohne Hygieneschutz

CCRD40N CCRD 1 1/2“ 9,1 m3/h 301 mm 

CCRD50N CCRD 2“ 14,0 m3/h 335 mm

CLEAR RD Rückspül-Schutzfi lter
DVGW-geprüft, zum Hygieneschutz mit versilberter 

Abreinigungseinheit, eine Kombination von Rückspül-

Schutzfi lter und Druckminderer mit Schnellmontage-

satz.

> Rückspül-Schutzfi lter PN 16 nach DIN 19628, 

 DIN EN 13443-1 und DIN EN 1567 

 (für Druckminderer) 

> Einbaudrehfl ansch mit Bajonettverschluss

> Verschraubungen 

> Gewindeanschluss nach DIN 2999 

> Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff 

> Filterglocke aus Trogamid T, Filtergewebe 

 aus Edelstahl 

> Druckminderer, werkseitige Nachdruckeinst. 4 bar 

> Einstellbereich des Nachdruckes von 1,5 - 6 bar 

> Nachdruckmanometer 

> Abdeckhaube mit Anzeige des Rückspüldatums

> maximale Wassertemperatur 30° C

> Maschenweite 0,1 mm

> Einbauart waagerecht und senkrecht
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CLEAR R Rückspül-Schutzfi lter

CLEAR R Rückspül-Schutzfi lter– mit Hygieneschutz

KBN   Typ Nennleistung Einbaulänge 2D-Code

CCRS20 CCRS 3/4“ 3,3/5,3* m3/h 180 mm 

CCRS25 CCRS 1“ 3,5/5,6* m3/h 195 mm 

CCRS32 CCRS 1 1/4“ 3,8/6,1* m3/h 230 mm 

CLEAR R Rückspül-Schutzfi lter – ohne Hygieneschutz, Einbau waagerecht

CCR40N CCR 1 1/2“ 9,5/14,5* m3/h 252 mm 

CCR50N CCR 2“ 10,1/16,6* m3/h 280 mm

* bei 0,2/0,5 bar Druckverlust

CLEAR R Rückspül-Schutzfi lter
DVGW-geprüft, zum Hygieneschutz mit versilberter 

Abreinigungseinheit, Schnellmontagesatz

> Rückspül-Schutzfi lter PN 16, nach DIN 19628 

 und DIN EN 13443-1, 

> Einbaudrehfl ansch mit Bajonettverschluss 

 und Verschraubungen 

> Gewindeanschluss nach DIN 2999 

> Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff 

> Filterglocke aus Trogamid T, Filtergewebe

 aus Edelstahl 

> Handrad zur Rückspülung des Siebeinsatzes 

 UND zur Reinigung des Schauglases 

> integrierter freier Auslauf des Handrades und 

 patentiertes Keramikspülventil mit Schlauch-

 anschluss

> Abdeckhaube mit Rückspüldatumsanzeige

> Wassertemperatur max. 30° C

> Maschenweite 0,1 mm

> Druckverlust 0,2 bar

> Einbauart waagerecht und senkrecht
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CLEAR R-A Rückspül-Schutzfi lter 
Automatik 
DVGW-geprüft, zum Hygieneschutz mit versilberter 

Abreinigungseinheit, Schnellmontagesatz und Rück-

spülautomatik

> Rückspül-Schutzfi lter PN 16, nach DIN 19628 

 und DIN EN 13443-1 

> Einbaudrehfl ansch mit Bajonettverschluss 

 und Verschraubungen 

> Gewindeanschluss nach DIN 2999 

> Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff 

> Filterglocke aus Trogamid T, 

 Filtergewebe aus Edelstahl

> automatische Rückspülung des Siebeinsatzes 

 bei gleichzeitiger Reinigung des Schauglases, mit 

 integriertem freien Auslauf und patentiertem 

 Keramikspülventil mit Schlauchanschluss

> Abdeckhaube mit Rückspüldatumsanzeiger

> Rückspülung durch Stellmotor 

> Netzgerät 230 V/50 Hz

> elektronische Steuerung mit Funktions- und 

 Störanzeige durch Leuchtdiode und Summer 

> Einstellung des Rückspülintervalls 

 durch Programmstecker 

> Handauslösung der Rückspülung durch Ziehen des 

 Netzgerätes

> zur Beendigung einer Filterreinigung bei 

 Netzunterbrechung Spannungsversorgung 

 durch eine Batterie (stromlos geschlossen)

> Wassertemperatur max. 30° C

> Maschenweite 0,1 mm

> Druckverlust 0,2 bar

> Einbauart waagerecht und senkrecht

CLEAR R-A Rückspül-Schutzfi lter Automatik

CLEAR R-A Rückspül-Schutzfi lter Automatik – mit Hygieneschutz

KBN   Typ Nennleistung Einbaulänge 2D-Code

CCRSA20 CCRSA 3/4“ 3,3/5,3* m3/h 180 mm 

CCRSA25 CCRSA 1“ 3,5/5,6* m3/h 195 mm 

CCRSA32 CCRSA 1 1/4“ 3,8/6,1* m3/h 230 mm

CLEAR R-A Rückspül-Schutzfi lter Automatik – ohne Hygieneschutz

CCRA40 CCRA 1 1/2“ 9,5/14,5* m3/h 252 mm 

CCRA50 CCRA 2“ 10,1/16,6* m3/h 280 mm 

* bei 0,2/0,5 bar Druckverlust
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CLEAR RD-A Rückspül-Schutzfi lter Automatik 

CLEAR RD-A Rückspül-Schutzfi lter Automatik – mit Hygieneschutz

KBN   Typ Nennleistung Einbaulänge 2D-Code

CCRDSA20 CCRDSA 3/4“ 2,3 m3/h 180 mm 

CCRDSA25 CCRDSA 1“ 3,6 m3/h 195 mm 

CCRDSA32 CCRDSA 1 1/4“ 5,8 m3/h 230 mm 

CLEAR RD-A Rückspül-Schutzfi lter Automatik – ohne Hygieneschutz

CCRDA40 CCRDA 1 1/2“ 9,1 m3/h 301 mm 

CCRDA50 CCRDA 2“ 14,0 m3/h 335 mm

CLEAR RD-A Rückspül-Schutzfi lter 
Automatik 
DVGW-geprüft, zum Hygieneschutz mit versilberter 

Abreinigungseinheit, als Kombination von Rückspül-

Schutzfi lter und Druckminderer mit Schnellmontage-

satz und Rückspülautomatik

> Rückspül-Schutzfi lter PN 16, nach DIN 19628, 

 DIN EN 13443-1 und DIN EN 1567 (für Druck-

 minderer)

> Einbaudrehfl ansch mit Bajonettverschluss, 

 Verschraubungen

> Gewindeanschluss nach DIN 2999

> Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff

> Filterglocke aus Trogamid T, Filtergewebe 

 aus Edelstahl

> automatische Rückspülung: siehe S. 73

> Druckminderer, Einstellbereich des Nachdruckes 

 von 1,5 - 6 bar, werkseitige Nachdruckeinst. 4 bar

> Nachdruckmanometer

> Abdeckhaube mit Rückspüldatumsanzeiger

> Rückspülung durch Stellmotor

> Netzgerät 230 V/50 Hz 

> Handauslösung der Rückspülung

> Maschenweite: 0,1 mm

> Einbauart: waagerecht und senkrecht
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CLEAR KD Kerzenfi lter 

CLEAR KD Kerzenfi lter – mit Hygieneschutz

KBN   Typ Nennleistung Einbaulänge 2D-Code

CCKD20N CCKD 3/4“ 2,3 m3/h 180 mm 

CCKD25N CCKD 1“ 3,6 m3/h 195 mm 

CCKD32N CCDK 1 1/4“ 5,8 m3/h 230 mm

CLEAR KD Kerzenfi lter 
DVGW-geprüft, als Kombination von Feinfi lter 

und Druckminderer mit Schnellmontagesatz

> Feinfi lter PN 16, nach DIN 19628, DIN EN 13443-1 

 und DIN EN 1567 (für Druckminderer)

> Einbaudrehfl ansch mit Bajonettverschluss, 

 Verschraubungen 

> Gewindeanschluss nach DIN 2999

> Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff 

> Filterglocke aus Trogamid T, Filtergewebe 

 aus Edelstahl 

> Druckminderer Einstellbereich des Nachdruckes 

 von 1,5 - 6 bar, werkseitige Nachdruckeinstellung 

 4 bar

> Nachdruckmanometer 

> Abdeckhaube mit Filterwechsel-Datumsanzeige

> Wassertemperatur max. 30° C

> Maschenweite 0,1 mm

> Einbauart waagerecht und senkrecht
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CLEAR K Kerzenfi lter mit Schnellmontagesatz 

CLEAR K Kerzenfi lter – mit Schnellmontagesatz

KBN   Typ Nennleistung Einbaulänge 2D-Code

CCK20N CCK 3/4“ 3,5/5,5* m3/h 180 mm 

CCK25N CCK 1“ 3,9/6,1* m3/h 195 mm 

CCK32N CCK 1 1/4“ 4,2/6,5* m3/h 230 mm 

Filtereinsatz für CLEAR Kerzenfi lter – alle Größen

JFEINMHF – – –

* bei 0,2/0,5 bar Druckverlust

CLEAR K Kerzenfi lter 
DVGW-geprüft, mit Schnellmontagesatz

> Feinfi lter PN 16, nach DIN 19628 und 

 DIN EN 13443-1

> Einbaudrehfl ansch mit Bajonettverschluss, 

 Verschraubungen 

> Gewindeanschluss nach DIN 2999

> Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff 

> Filterglocke aus Trogamid T, 

 Filtergewebe aus Edelstahl

> Abdeckhaube mit Filterwechsel-Datumsanzeige

> Wassertemperatur max. 30°C

> Maschenweite 0,1 mm

> Druckverlust 0,2 bar

> Einbauart waagerecht und senkrecht
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CLEAR Schutzfi lter CCRS+SAFE 1“ 

CLEAR Schutzfi lter CCRS+SAFE 1“ – mit Hygieneschutz

KBN   Typ Nennleistung Einbaulänge 2D-Code

CCRS25S CCRS + SAFE 1“ 4 m3/h 195 mm

CLEAR Schutzfi lter CCRS+SAFE 1“
Schutzfi lter-Kombination mit zentraler Wasserüberwa-

chungsarmatur und CLEAR RS Rückspül-Schutzfi lter. 

DVGW-geprüft, zum Hygieneschutz mit versilberter 

Abreinigungseinheit, mit Schnellmontagesatz 

> Rückspül-Schutzfi lter PN 16, nach DIN 19628 

 und DIN EN 13443-1

> Einbaudrehfl ansch mit Bajonettverschluss, 

 Verschraubungen 

> Gewindeanschluss nach DIN 2999 

> Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff 

> Filterglocke aus Trogamid T, 

 Filtergewebe aus Edelstahl

> Handrad zur Rückspülung des Siebeinsatzes

> Abdeckhaube mit Rückspüldatumanzeige

> zentrale Überwachungsarmatur mit Stellmotor 

 zum Abstellen des Wasserdurchfl usses 

 bei Überschreitung der Kriterien: 

 > Gesamtwassermenge

 > maximaler Wasserdurchfl uss

 > Entnahmezeit und Urlaubsschaltung

> Elektronische Steuerung mit Leuchtdioden-

 Anzeige, Auf-/Zu-Taste, Anzeige der Abschalt-

 ursache, Stand-by-Funktion 

> Netzgerät 230 V, 50 Hz

> Wassertemperatur max. 30° C

> Maschenweite 0,1 mm

> Einbauart waagerecht und senkrecht
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CLEAR Hauswasserstation CCRDS+SAFE 1“ 

CLEAR Hauswasserstation CCRDS+SAFE 1“

KBN   Typ Nennleistung Einbaulänge 2D-Code

CCRDS25S CCRDS + SAFE 1“ 4 m3/h 195 mm

CLEAR Hauswasserstation 
CCRDS+SAFE 1“
Hauswasserstation CCRDS+SAFE 1“ mit zentraler 

Überwachungsarmatur, CLEAR RDS Rückspül-

Schutzfi lter, DVGW-geprüft, zum Hygieneschutz mit 

versilberter Abtriebseinheit, als Kombination von 

Rückspül-Schutzfi lter, Druckminderer und zentraler 

Überwachungsarmatur mit Schnellmontagesatz 

> Rückspül-Schutzfi lter PN 16, nach DIN 19628 und 

 DIN EN 13443-1 u. DIN EN 1567 (f. Druckminderer)

> Einbaudrehfl ansch mit Bajonettverschluss, 

 Verschraubung 

> Gewindeanschluss nach DIN 2999

> Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff 

> Filterglocke aus Trogamid T, Filtergewebe 

 aus Edelstahl

> Handrad zur Rückspülung des Siebeinsatzes 

> Druckminderer mit Einstellbereich des 

 Nachdruckes von 1,5 - 6 bar, werksseitige 

 Nachdruckeinstellung 4 bar 

> Druckmanometer

> Abdeckhaube mit Rückspüldatumsanzeige 

> zentrale Überwachungsarmatur mit Stellmotor 

 zum Abstellen des Wasserdurchfl usses 

 bei Überschreitung der Kriterien: 

 > Gesamtwassermenge

 > maximaler Wasserdurchfl uss

 > Entnahmezeit und Urlaubsschaltung

> elektronische Steuerung mit Leuchtdioden-Anzeige,

 Auf-/Zu-Taste, Anzeige der Abschaltursache, 

 Stand-by-Funktion 

> Netzgerät 230 V, 50 Hz

> Wassertemperatur max. 30° C

> Maschenweite 0,1 mm

> Einbauart waagerecht und senkrecht
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CLEAR SAFE – zentrale Überwachungsarmatur

CLEAR SAFE – zentrale Überwachungsarmatur   

KBN   Typ Nennleistung Einbaulänge 2D-Code

CC25S CC-SAFE 1“ 4 m3/h 75 mm

CLEAR SAFE – zentrale 
Überwachungsarmatur
zum Zwischeneinbau zwischen Anschlussstück und 

Schutzfi lter 

> zentrale Überwachungsarmatur mit Stellmotor 

 zum Abstellen des Wasserdurchfl usses

 bei Überschreitung folgender Kriterien: 

 > Gesamtwassermenge,

 > maximaler Wasserdurchfl uss

 > Entnahmezeit und Urlaubsschaltung 

> elektronische Steuerung mit Leuchtdioden-Anzeige, 

 Auf-/Zu-Taste, Anzeige der Abschaltursache,

 Stand-by-Funktion 

> Netzgerät 230 V, 50 Hz

> Wassertemperatur: 30° C

> Nenndurchfl uss: 4m3/h bei Druckverlust 0,5 bar

> Einbauart waagerecht und senkrecht

CLEAR Filter sind am Beginn des Hauswasser-

leitungssystems installiert und scheiden Filter-

rückstände direkt in die Abwasserleitung ab. 

Genau hier sorgt der CLEAR SAFE Sensor für 

Verbrauchssicherheit.
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Weltneuheit CLEAR TOUCH 

– der vollautomatische Wasserenthärter 

Die Weltneuheit CLEAR TOUCH ist eine vollauto-

matische Enthärtungsanlage mit selbstständiger 

Ermittlung der Rohwasserhärte, vollautomatischer 

Einstellung auf die gewünschte Resthärte per Knopf-

druck und permanenter Überprüfung und Nachregu-

lierung bei Abweichungen. 

Durch die ständige Durchströmung beider Harzbehäl-

ter gewährleistet der CLEAR TOUCH Enthärter einen 

stagnationsfreien Hygienebetrieb. Eine schnelle 

Regeneration der beiden Harzbehälter in jeweils nur  

10 Minuten und die bequeme Kontrolle und Bedie-

nung per Digital-Display machen Wasserenthärtung 

mit CLEAR TOUCH zu einer sauberen Sache.

CLEAR TOUCH besteht aus zwei Modulen – der 

Enthärter-Einheit und dem Salzbehälter –, die sich 

variabel, flexibel und damit platzsparend aufstellen 

lassen.

CLEAR TOUCH – die Lösung von CONEL.

>	 Gut zu Haut und Haar: Weiches Wasser hält Haut 

	 und Haare geschmeidig und schön – und beugt  

	 nachweislich Ekzemen vor

>	 Gut zur Wäsche: Weiches Wasser hält auch Ihre 

	 Wäsche länger weiß und kuschelweich

>	 Gut zu reinigen: Weiches Wasser ist sanft zu allen 

	 Oberflächen – in Bad, Küche und überall, wo es  

	 mal nass wird – dadurch sparen Sie Putz-Zeit!

>	 Gut zu allen Hausgeräten: Weiches Wasser 

	 schützt Ihre wasserführenden Hausgeräte vor Kalk  

	 – für erheblich längere Lebensdauer. Das schützt  

	 die Umwelt und Ihren Geldbeutel

>	 Gut zu wissen: Einrichtung und Betrieb 

	 erfolgen bei CLEAR TOUCH vollautomatisch – 

	 eine Weltneuheit!

>	 Gut ihn zu haben: Hoher Durchsatz, 

	 kompakte Maße,  

	 sparsamer Verbrauch

Spürbar weiches Wasser:  

die CLEAR TOUCH Vorteile auf einen Blick

C
LE

A
R



113

CLEAR TOUCH vollautomatischer Wasserenthärter

CLEAR TOUCH vollautomatischer Wasserenthärter

KBN   Rohranschluss Nennleistung Betriebsdruck 2D-Code

CCT 1“ 2,1 m3/h 2 - 7 bar

CLEAR TOUCH
vollautomatischer Wasserenthärter

auf Ionentauscher-Basis

> eingebaute Desinfektionseinrichtung mit 

 platinierten Titanelektroden zur Desinfektion 

 des Ionenaustauschers

> separater Salzlöse- und Vorratsbehälter 

 für eine platzsparende und fl exible Aufstellung

> Maße Enthärter:

 Breite 395 mm

 Höhe (oberhalb Rohrmitte) 180 mm

 Höhe (unterhalb Rohrmitte) 490 mm

 Einbautiefe (bis Rohrmitte) 380 mm

> Maße Salzbehälter: 

 Breite 395 mm

 Höhe 670 mm

 Tiefe (mit Überlauf) 390 mm

> Versandgewicht ca. 28 kg 

> Betriebsgewicht (mit Salzfüllung) 

 ca. 75 kg

> Betriebstemperatur: max. 30° C 

> Rohranschluss: 1“

> Nenndurchfl uss: 1,8 m3/h

> max. Durchfl uss (kurzzeitig): 3,5 m3/h

> Einbaulänge: 195 mm

> Salzvorratsbehälter: Inhalt 40 kg

> Salzverbrauch: 0,36 kg je m3 Enthärtung 

 (von 20° dH auf 8° dH)

> Nenndruck: PN 10

> max. Betriebsdruck: 7 bar

> mind. Fließdruck bei Nenndurchfl uss: 2 bar

> Elektroanschluss: 230 V / 50 Hz
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Messung, Justierung und Regulierung der Was-

serhärte und Wartung des Geräts können über 

das Digital-Display gesteuert werden.
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So wird CLEAR TOUCH in das Hauswasser-Leitungs-

system integriert: Direkt hinter dem Schutzfilter. So  

steht im ganzen Haus enthärtetes Wasser zur Verfügung.

Die kompakten Maße der beiden Module von CLEAR TOUCH: 

Enthärter: Breite 395 mm x Höhe 670 mm (180 mm ober-

halb, 490 mm unterhalb Rohrmitte) x Einbautiefe 380 mm 

(bis Rohrmitte);

Salzbehälter: Breite 395 mm x Höhe 670 mm x Tiefe 390 mm 

(mit Überlauf) 

Verschiedene platzsparende Einbau-Varianten sind möglich.

CLEAR TOUCH vollautomatischer Wasserenthärter

So fügt sich CLEAR TOUCH 

in die Haus-Installation ein



„	Ich brauche moderne  
Systemlösungen, die mir  
die Arbeit wirklich erleichtern.  
Denn nur so bin ich im Wett- 
bewerb immer ganz vorn dabei.“
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Alles aus einer Hand



Lösungen von CONEL:

VIS Vorwand-Installations-System
Vormontierte Elemente | Schienen-Befestigungssystem | Barrierefrei

CONNECT Rohrinstallation, Fittingsysteme
Presssystem | Stecksystem | Mehrschicht-Verbundrohre

FLEX Isolierungen
Kälte | Wärme | Solar

FLAM Brandschutz
Abschottung | Manschetten | Tape | Kitt | Mörtel

CLIC Befestigungs- und Montagesysteme
Rohrschellen | Montageschienen

TOOLS Werkzeuge, Arbeitsmittel
Trennscheiben | Werkzeugkoffer

CLEAR Wasseraufbereitung
Filtration | Enthärtung

FLOW Mobile Pumpen
Tauchpumpe | Hebeanlagen 

CARE Chemiewirkstoffe
Reinigen – Pflegen – Warten | Mitnahme-Sortiment

EASYSTORE Lagermanagement-System
Regal | Etikett | Barcode | Karton


