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CONNECT Rohrinstallation, Fittingsystem 
Presssystem | Stecksystem | Mehrschicht-Verbundrohre
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CONNECT – so mühelos installiert man heute.

Ob es um Trinkwasser geht, um Druckluft oder um Heizung:  

CONNECT ist in jedem Fall das optimale Installationssys-

tem. Das hochwertige MV-Verbundrohr aus PE-RT mit einem 

starken AIuminium-Kern, lieferbar in 4 Durchmessern, in Ver-

bindung mit dem umfangreichen CONNECT MULTI Press-

fitting-Sortiment wird perfektioniert durch die schnelle und 

sichere Steckfitting-Innovation CONNECT SPEED – das ist zu-

verlässige Installation ohne großen Werkzeugaufwand. Und auf  

volle Gewährleistung und garantierte Kompatibilität zu  

Systemen von FRÄNKISCHE können Sie sich verlassen. 

Installieren mit System: Das ist typisch CONEL.

Die Lösung von CONEL.
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CONNECT Rohrinstallation, Fittingsystem – MV Mehrfschicht -Verbundrohr 
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Sicher: Das Mehrschicht-Verbundrohr CONNECT MV
Das hochwertige Mehrschicht-Verbundrohr des Trinkwasser- und Heizungs

rohrinstallations-Systems CONNECT MV besteht innen und außen aus PE-RT und 

dazwischen aus stumpf verschweißtem Aluminium – durch spezielle Verbundschich-

ten zusammengefügt zu einer dauerhaften Einheit – für höchste Ansprüche, hervor-

ragende Funktion und extreme Langlebigkeit. 

Vier verschiedene CONNECT MV-Rohr-

dimensionen – 16 x 2, 20 x 2, 26 x 3,  

32 x 3 mm – ermöglichen eine Trinkwas-

ser- und Heizungsinstallation nach Maß – 

vom Keller bis zum Dach. 

Vielseitig: Presstechnik mit CONNECT MULTI
Die CONNECT MULTI Rohrverbinder aus 

entzinkungbeständigem Messing (nach 

DIN EN 12164) sind durch die hohe Fes-

tigkeit bei gleichzeitig sehr guter Verform-

barkeit äußerst schlank konstruiert, ohne die positiven Eigenschaften zu verlieren. 

Entzinkungbeständiges Messing ist seit Jahrzehnten ein millionenfach bewährter 

Werkstoff, der in der Sanitär- und Heizungstechnik ein hervorragendes Langzeitver-

halten aufweist. Die  Messingverbinder in den DIM 16 / 20 / 26 / 32 mm sorgen für 

die sichere Verbindung im CONNECT MV Installations System. Die Pressverbinder 

sind entsprechend des DVGW-Arbeitsblattes W 534 im unverpressten Zustand un-

dicht von 1 bis 6,5 bar.

In vier Arbeitsschritten ist alles normgerecht verbunden. Verwenden Sie zum Entgra-

ten und Kalibrieren den CONNECT Entgrater. Spezielle Backensätze/Pressbacken 

und Schlingen sind kompatibel zu marktführenden hydraulischen Presswerkzeugen. 

Neuinvestitionen in spezielle Backensätze sind nicht erforderlich.

PE-RT

Spezielle Verbundschicht

Aluminium
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Presstechnik mit 5 einsetzbaren Presskonturen

Die Montage der CONNECT MULTI-Fittings erfolgt per 

Presstechnik. Der intelligente Fitting mit Leckagefunktion 

(unverpresst undicht nach DVGW) ist mit 5 verschiedenen 

Konturen verpressbar: 
 
	 F-Kontur	 –	FRÄNKISCHE Pressbacken

	 TH-Kontur 	–	 Pressbacken-Systeme wie z.B.  
			   3fit-Press, Zewotherm, Henco

	 U-Kontur	 –	Pressbacken-Systeme wie z.B.  
			   Unipipe (bis 2006), Wavin, Jupiter

	 H-Kontur	 –	Pressbacken-Systeme wie z.B.  
			   HAKAPRESS, Roth Press-System

	 VP-Kontur  	–	Pressbacken-Systeme wie z.B.  
			   Sanfix Fosta, Sanfix P

Genauere Angaben zu Herstellern der verschiedenen 

Presskonturen finden Sie in der Technischen Information 

CONNECT sowie der Bildpreisliste Installation.

CONNECT Rohrinstallation, Fittingsystem – CONNECT MULTI Presstechnik | Leckagefunktion

Sicherheit durch clevere  

Technik: Die „Leckage-Funktion“ 

bei der Druckprüfung macht 

unverpresste Fittingverbin- 

dungen sichtbar.

F-Kontur

H-Kontur

U-Kontur

TH-Kontur

VP-Kontur
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Beschleunigt: CONNECT SPEED Steckverbinder
Zum bestehenden CONNECT MULTI Pressverbinder ist der neue CONNECT SPEED 

Steckverbinder mit einem Grundkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (nach 

DIN EN 12164) die optimale Ergänzung. Die schlanke Bauform ermöglicht ein platz-

sparendes Arbeiten mit minimiertem Werkzeugaufwand. Die Hülse und das Halteele-

ment aus Edelstahl machen den Fitting stabil, und der innovative grüne Signalring 

dient zur Kontrolle der Einstecktiefe des Rohres. 

Stecken oder Pressen – Sie haben die Wahl, denn die CONNECT SPEED Fittinge sind 

mit dem bewährten CONNECT MV Mehrschicht-Verbundrohr in den Dimensionen 

16 x 2 und 20 x 2 mm zu verarbeiten sowie mit dem kompletten CONNECT System 

beliebig kombinierbar. Die Druckprüfung mit Wasser oder Luft ist gemäß den Vorga-

ben des CONNECT Systems durchzuführen.

CONNECT Rohrinstallation, Fittingsystem – SPEED Steckfi tting-System 
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Sobald der CONNECT SPEED 

Steckfi tting korrekt montiert ist, 

wird das durch den grünen 

Signalring angezeigt.

Der schlankere und kürzere 

Steckfi tting CONNECT SPEED 

spart Platz – und Montagezeit

Die Kompatibilität 

von CONNECT 

zu Fittingsystemen 

der Marke FRÄNKISCHE 

gibt Ihnen CONEL 

sogar schriftlich! 

CONE L  GmbH |  Ma r go t - Ka l i nke - S t r.  9  |  80939 München

Die Produkte

CONNECT SPEED  (16 - 20 mm)

CONNECT MULTI  (16 - 32 mm)

CONNECT MV  (16 - 32 mm)

aus dem Hause CONEL GmbH können 
gemischt installiert werden mit den Produkten

alpex-plus  (16 - 20 mm)

alpex F50 profi®  (16 - 32 mm)

alpex L  (40 - 75 mm)

aus dem Hause FRÄNKISCHE ROHRWERKE sowie

Cosmoconnect  (16 - 32 mm) 

aus dem Hause CosmoLine – Eigenmarken von GC

Es handelt sich bei allen diesen Produkten um Verbundrohr-Fittingsysteme  

für die Sanitär- und Heizungsinstallation. 

Bitte beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien  

gemäß unserer Technischen Information und der Produkt-Beipackzettel.

Kompat ib i l i tä tserk lä rung
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CONNECT – das Montage-System 

mit 6 handfesten Sicherheits-Vorteilen:

1. Vorteil: Sicherheit durch perfekte Technik.  

Die CONNECT MULTI „Leckage-Funktion“ macht eine unverpresste 

Fitting-Verbindung bei der Druckprüfung sichtbar

2. Vorteil: Verlässlichkeit durch Innovation. 

Die Steckfitting-Technik von CONNECT SPEED schafft 

zuverlässige Verbindungen ohne Einsatz von Presswerkzeugen – in Kombination  

mit dem CONNECT MV Mehrschicht-Verbundrohr in 16 x 2 und 20 x 2 mm 

3. Vorteil: Hygienische Unbedenklichkeit.  

Das CONNECT MV Mehrschicht-Verbundrohr ist extrem widerstandsfähig und doch 

biegsam, die PE-RT-Beschichtung schützt wirksam vor Korrosion und Inkrustationen

4. Vorteil: Vielseitigkeit – mit Sicherheit das richtige Werkzeug.  

Die Presskonturen F, U, TH, H und VP sind zur Verarbeitung von CONNECT MULTI 

einsetzbar – Neuinvestitionen in Werkzeuge sind praktisch nicht notwendig

5. Vorteil: Installation mit System.  

CONNECT ist optimal kombinierbar mit CLIC Befestigungen, FLEX Isolierungen 

oder CLEAR Wasserfiltern von CONEL 

6. Vorteil: Zuverlässig verfügbar. 

Wir geben volle Gewährleistung auf das gesamte System CONNECT – 

das gibt Ihnen Sicherheit und Überblick bei Planung und Lagerhaltung

CONNECT Rohrinstallation, Fittingsystem – Vorteile
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CONNECT Mehrschicht-Verbundrohr
für die Trinkwasser- und Heizungs-Installation

> mehrlagig, sauerstoffdicht 

> aus PE-RT und stumpfgeschweißter Alu-Schicht

> geprüft – DVGW-Zul.-Nr.: DW-8501BP0388

> max. Dauerbetriebstemperatur: 70° C bei 

 10 bar maximalem Dauerbetriebsdruck  

 (kurzzeitige maximale Temperatur: 95° C)

> für Sanitär- und Heizungsanbindung 

 sowie Verteiler- und Steigleitungen

CONNECT MV Rohr weiß, in Ringen

KBN Ø x Wandstärke VPE 2D-Code

CCMVRR16100 16 x 2 mm 100 m

CCMVRR16200 16 x 2 mm 200 m

CCMVRR16600 16 x 2 mm 600 m

CCMVRR20100 20 x 2 mm 100 m

CCMVRR2650 26 x 3 mm 50 m

CCMVRR3250 32 x 3 mm 50 m

CONNECT MV Rohr weiß, in Stangen à 5 m

KBN Ø x Wandstärke VPE 2D-Code

CCMVRST16 16 x 2 mm 75 m

CCMVRST20 20 x 2 mm 50 m

CCMVRST26 26 x 2 mm 25 m

CCMVRST32 32 x 2 mm 20 m

CONNECT MV Rohr mit Schutzrohr schwarz, in Ringen

KBN Ø x Wandstärke VPE 2D-Code

CCMVRS16SW 16 x 2 mm 50 m

CCMVRS20SW 20 x 2 mm 50 m

CONNECT MV Rohr in Dämmung, 9 mm PE-Schaum 
(WLG 040) rot, in Ringen

KBN Ø x Wandstärke VPE 2D-Code

CCMVR916 16 x 2 mm 50 m

CCMVR920 20 x 2 mm 50 m

CONNECT MV Rohr in Dämmung, 13 mm PE-Schaum 
(WLG 040) rot, in Ringen

KBN Ø x Wandstärke VPE 2D-Code

CCMVR1316 16 x 2 mm 50 m

CCMVR1320 20 x 2 mm 50 m

CONNECT MV Mehrschicht-Verbundrohr
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CONNECT SPEED Steckfi tting-System
für die weitgehend werkzeuglose Trinkwasser- und 

Heizungs-Installation

> Formteile aus entzinkungsbeständigem Messing

 nach DIN EN 12164

> Halteelement und Hülse aus Edelstahl

> mit optischem Signalring für die Einsteck-Kontrolle

> Rohrverbindung während der Montage 

 mit Spezialwerkzeug lösbar

CONNECT SPEED Steckfi ttings

CONNECT SPEED Winkel 90°

KBN Rohr-Ø mm/Zoll VPE 2D-Code

CCMVSW16 16 mm 10 Stk.

CCMVSW20 20 mm 10 Stk.

CONNECT SPEED T-Stück

KBN Rohr-Ø mm/Zoll VPE 2D-Code

CCMVST16 16 x 16 x 16 mm 10 Stk.

CCMVST20 20 x 20 x 20 mm 10 Stk.

CCMVST201620 20 x 16 x 20 mm 10 Stk.

CCMVST201616 20 x 16 x 16 mm 10 Stk.

CONNECT SPEED Kupplung

KBN Rohr-Ø mm/Zoll VPE 2D-Code

CCMVSK16 16 mm 10 Stk.

CCMVSK20 20 mm 10 Stk.

CONNECT SPEED Reduktion

CCMVSK2016 20 x 16 mm 10 Stk.

CONNECT SPEED Übergang, Außengewinde

KBN Rohr-Ø mm/Zoll VPE 2D-Code

CCMVSU1615A 16 mm x 1/2“ AG 10 Stk.

CCMVSU2015A 20 mm x 1/2“ AG 10 Stk.

CCMVSU2020A 20 mm x 3/4“ AG 10 Stk.

CONNECT SPEED Übergang, Innengewinde

CCMVSU1615I 16 mm x 1/2“ IG 10 Stk.

CCMVSU2015I 20 mm x 1/2“ IG 10 Stk.

CCMVSU2020I 20 mm x 3/4“ IG 10 Stk.
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CONNECT SPEED Übergangs-T-Stück, Innengewinde

KBN Rohr-Ø mm/Zoll VPE 2D-Code

CCMVSUT1615I 16 mm x 1/2“ IG 10 Stk.

CCMVSUT2015I 20 mm x 1/2“ IG 5 Stk.

CCMVSUT2020I 20 mm x 3/4“ IG 10 Stk.

CONNECT SPEED Übergangswinkel, Außengewinde

KBN Rohr-Ø mm/Zoll VPE 2D-Code

CCMVSUW16A 16 mm x 1/2“ AG 10 Stk.

CCMVSUW20A 20 mm x 1/2“ AG 10 Stk.

CONNECT SPEED Übergangswinkel, Innengewinde

CCMVSUW16I 16 mm x 1/2“ IG 10 Stk.

CCMVSUW20I 20 mm x 1/2“ IG 10 Stk.

CONNECT SPEED Wandwinkel kurz 90°, Innengewinde

KBN Rohr-Ø mm/Zoll VPE 2D-Code

CCMVSWW16K 16 mm x 1/2“ IG 10 Stk.

CCMVSUW20I 20 mm x 1/2“ IG 10 Stk.

CONNECT SPEED Übergangswinkel Geberit, Innengew.

CCMVSUWUP1615 16 mm x 1/2“ IG 10 Stk.

CONNECT SPEED UP Spülkastenwinkel, Komplett-Set

KBN Rohr-Ø mm/Zoll VPE 2D-Code

CCMVSSKW16 16 mm x 1/2“ IG 10 Stk.

CONNECT SPEED Heizkörperanschluss-Bogen, kurz

KBN Rohr-Ø mm/Zoll VPE 2D-Code

CCMVSHKAW16K 16 - 330 mm 10 Stk.

CONNECT SPEED Press-Adapter, Metall

KBN Rohr-Ø mm/Zoll VPE 2D-Code

CCMVSU1615 16 x 2 mm - 15 mm 10 Stk.

CCMVSU2022 20 x 2 mm - 22 mm 5 Stk.

Lösewerkzeug für CONNECT SPEED

KBN Rohr-Ø mm/Zoll VPE 2D-Code

ALDLW16 16 mm 1 Stk.

ALDWL20 20 mm 1 Stk.

CONNECT SPEED Steckfi ttings
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CONNECT MULTI Fittingsystem
für die Trinkwasser- und Heizungs-Installation

> Formteile aus entzinkungsbeständigem Messing

> fi xierte Presshülsen aus Edelstahl

> Fixierring mit Sichtfenster

> unverpresst undicht

CONNECT MULTI Pressfi ttings

CONNECT MULTI Kupplung

KBN Rohr-Ø mm/Zoll VPE 2D-Code

CCMVK16 16 mm 10 Stk.

CCMVK20 20 mm 10 Stk.

CCMVK26 26 mm 5 Stk.

CCMVK32 32 mm 5 Stk.

CONNECT MULTI Reduktion

KBN Rohr-Ø mm/Zoll VPE 2D-Code

CCMVR2016 20 x 16 mm 10 Stk.

CCMVR2620 26 x 20 mm 5 Stk.

CCMVR3220 32 x 20 mm 5 Stk.

CCMVR3226 32 x 26 mm 5 Stk.

CONNECT MULTI Übergang mit Außengewinde

KBN Rohr-Ø mm/Zoll VPE 2D-Code

CCMVU1615A 16 mm x 1/
2
“ 10 Stk.

CCMVU2015A 20 mm x 1/
2
“ 10 Stk.

CCMVU2020A 20 mm x 3/
4
“ 10 Stk.

CCMVU2025A 20 mm x 1“ 10 Stk.

CCMVU2620A 26 mm x 3/
4
“ 5 Stk.

CCMVU2625A 26 mm x 1“ 5 Stk.

CCMVU3225A 32 mm x 1“ 5 Stk.

CONNECT MULTI Übergang mit Innengewinde

KBN Rohr-Ø mm/Zoll VPE 2D-Code

CCMVU1615I 16 mm x 1/
2
“ 10 Stk.

CCMVU2015I 20 mm x 1/
2
“ 10 Stk.

CCMVU2020I 20 mm x 3/
4
“ 10 Stk.

CCMVU2620I 26 mm x 3/
4
“ 5 Stk.

CCMVU2625I 26 mm x 1“ 5 Stk.

CCMVU3225I 32 mm x 1“ 5 Stk.
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CONNECT MULTI Pressfi ttings

CONNECT MULTI Winkel 90°

KBN Rohr-Ø mm VPE 2D-Code

CCMVW16 16 mm 10 Stk.

CCMVW20 20 mm 10 Stk.

CCMVW26 26 mm 5 Stk.

CCMVW32 32 mm 5 Stk.

CONNECT MULTI Winkel 45°

KBN Rohr-Ø mm VPE 2D-Code

CCMVW2645 26 mm 5 Stk.

CCMVW3245 32 mm 5 Stk.

CONNECT MULTI Übergangswinkel mit Außengewinde

KBN Rohr-Ø mm/Zoll VPE 2D-Code

CCMVUW16A 16 mm x 1/
2
“ 10 Stk.

CCMVUW20A 20 mm x 1/
2
“ 10 Stk.

CCMVUW26A 26 mm x 3/
4
“ 5 Stk.

CONNECT MULTI Übergangswinkel mit Innengewinde

KBN Rohr-Ø mm/Zoll VPE 2D-Code

CCMVUW16I 16 mm x 1/
2
“ 10 Stk.

CCMVUW20I 20 mm x 1/
2
“ 10 Stk.

CCMVUW26I 26 mm x 3/
4
“ 5 Stk.

CONNECT MULTI Übergang fl achdichtend 
mit Innengewinde und loser Überwurfmutter

KBN Rohr-Ø mm/Zoll VPE 2D-Code

CCMVU1620F 16 mm x 3/
4
“ 10 Stk.

CCMVU2020F 20 mm x 3/
4
“ 10 Stk.

CCMVU2025F 20 mm x 1“ 10 Stk.

CCMVU2625F 26 mm x 1“ 5 Stk.

CCMVU3232F 32 mm x 11/
4
“ 5 Stk.

CONNECT MULTI Press-Adapter für Metallrohr 
Kupfer/Edelstahl

KBN Rohr-Ø mm/Zoll VPE 2D-Code

CCMVU1615 16 x 15 mm 10 Stk.

CCMVU2018 20 x 18 mm 10 Stk.

CCMVU2022 20 x 22 mm 10 Stk.

CCMVU2622 26 x 22 mm 5 Stk.

CCMVU3228 32 x 28 mm 5 Stk.
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CONNECT MULTI Wandwinkel 90° 
kurz, mit Innengewinde

KBN Rohr-Ø mm/Zoll VPE 2D-Code

CCMVWW16K 16 mm x 1/
2
“ 10 Stk.

CCMVWW20K 20 mm x 1/
2
“ 10 Stk.

CCMVWW26K 26 mm x 3/
4
“ 5 Stk.

CONNECT MULTI Wandwinkel 90° 
lang, mit Innengewinde

KBN Rohr-Ø mm/Zoll VPE 2D-Code

CCMVWW16L 16 mm x 1/
2
“ 10 Stk.

CCMVWW20L 20 mm x 1/
2
“ 10 Stk.

CONNECT MULTI UP-Spülkastenwinkel-Set 

KBN Rohr-Ø x IG“ AG“ VPE 2D-Code

CCMVSKW16 16 mm x 1/
2
“ 3/

4
“ 10 Stk.

CCMVSKW20 20 mm x 1/
2
“ 3/

4
“ 10 Stk.

CONNECT MULTI Wanddurchführung Leichtbau  
mit Innengewinde 

KBN Rohr-Ø x IG“ AG“ VPE 2D-Code

CCMVWDUP161520 16 mm x 1/
2
“  3/

4
“ 10 Stk.

CONNECT MULTI Übergangs-T-Stück – mit Innengewinde

KBN Rohr-Ø mm/Zoll VPE 2D-Code

CCMVUT1615I 16 mm x 1/
2
“ 10 Stk.

CCMVUT2015I 20 mm x 1/
2
“ 10 Stk.

CCMVUT2615I 26 mm x 1/
2
“ 5 Stk.

CCMVUT2620I 26 mm x 3/
4
“ 5 Stk.

CCMVUT3220I 32 mm x 3/
4
“ 5 Stk.

CONNECT Montageschiene

KBN Länge mm VPE 2D-Code

CCMVMS1200 1200 10 Stk.

CONNECT MULTI UP Geberit Übergangswinkel 
mit Innengewinde

KBN Rohr-Ø mm/Zoll VPE 2D-Code

CCMVUWUP1615 16 mm x 1/
2
“ 10 Stk.

CONNECT MULTI Pressfi ttings

C
O

N
N

E
C

T



34

CONNECT Schallschutz-Set für Kreuzungs-T-Stück

KBN Rohr-Ø mm/Zoll VPE 2D-Code

CCMVSSKT1620 16 - 20 mm 2 Stk.
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CONNECT MULTI T-Stück

KBN Rohr-Ø mm/Zoll VPE 2D-Code

CCMVT16 16 mm 10 Stk.

CCMVT20 20 mm 10 Stk.

CCMVT26 26 mm 5 Stk.

CCMVT32 32 mm 5 Stk.

CONNECT MULTI T-Stück – reduziert

KBN Rohr-Ø mm/Zoll VPE 2D-Code

CCMVT201616 20 x 16 x 16 mm 10 Stk.

CCMVT201620 20 x 16 x 20 mm 10 Stk.

CCMVT202016 20 x 20 x 16 mm 10 Stk.

CCMVT261626 26 x 16 x 26 mm 5 Stk.

CCMVT262020 26 x 20 x 20 mm 5 Stk.

CCMVT262026 26 x 20 x 26 mm 5 Stk.

CCMVT321632 32 x 16 x 32 mm 5 Stk.

CCMVT322032 32 x 20 x 32 mm 5 Stk.

CCMVT202632 20 x 26 x 32 mm 5 Stk.

CONNECT MULTI Endkappe

KBN Rohr-Ø mm/Zoll VPE 2D-Code

CCMVEK16 16 mm 10 Stk.

CCMVEK20 20 mm 10 Stk.

CCMVEK26 26 mm 5 Stk.

CCMVEK32 32 mm 5 Stk.

CONNECT MULTI Ersatz-Presshülse

KBN Rohr-Ø mm/Zoll VPE 2D-Code

CCMVEP16 16 mm 10 Stk.

CCMVEP20 20 mm 10 Stk.

CCMVEP26 26 mm 5 Stk.

CCMVEP32 32 mm 5 Stk.

CONNECT MULTI Pressfi ttings

CONNECT MV Entgrat- und Kalibrierwerkzeug

KBN Dimensionen mm VPE 2D-Code

CCMVEKWKZ 16 x 20 x 26 x 32 1 Stk.
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CONNECT MULTI Heizkörper-Anschluss-Set 
Endstück, mit Außengewinde

KBN Rohr-Ø mm/Zoll Endstk. VPE 2D-Code

CCMVHKAS1615L 16 mm x 1/
2
“ links 1 Stk.

CCMVHKAS2015R 20 mm x 1/
2
“ rechts 1 Stk.

CONNECT MULTI Kreuzungs-T-Stück

KBN Rohr-Ø mm/Zoll VPE 2D-Code

CCMVKT16 16 x 16 x 16 mm 2 Stk.

CCMVKT201616 20 x 16 x 16 mm 2 Stk.

CCMVKT201620 20 x 16 x 20 mm 2 Stk.

CCMVKT202016 20 x 20 x 16 mm 2 Stk.

CONNECT MULTI Heizkörper-Anschluss-T-Stück, kurz

KBN Rohr-Ø x Länge VPE 2D-Code

CCMVHKAT16K 16 x 330 mm 2 Stk.

CONNECT MULTI Heizkörper-Anschluss-T-Stück , kurz

KBN Rohr-Ø x Länge VPE 2D-Code

CCMVHKAW16K 16 x 330 mm 2 Stk.

CONNECT MULTI Ausgleichswinkel, mit Absperrung 
und Innengewinde

KBN Rohr-Ø mm/Zoll VPE 2D-Code

CCMVAGW15 15 mm x 1“ x 1/
2
“ 2 Stk.

CONNECT MULTI Pressfi ttings

CONNECT MULTI Heizkörper-Anschluss-Set 
von unten, mit Außengewinde

KBN Rohr-Ø mm/Zoll VPE 2D-Code

CCMVHKA1615 16 mm x 1/
2
“ 1 Stk.

CCMVHKA2015 20 mm x 1/
2
“ 1 Stk.
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Alles aus einer Hand



Lösungen von CONEL:

VIS Vorwand-Installations-System
Vormontierte Elemente | Schienen-Befestigungssystem | Barrierefrei

CONNECT Rohrinstallation, Fittingsysteme
Presssystem | Stecksystem | Mehrschicht-Verbundrohre

FLEX Isolierungen
Kälte | Wärme | Solar

FLAM Brandschutz
Abschottung | Manschetten | Tape | Kitt | Mörtel

CLIC Befestigungs- und Montagesysteme
Rohrschellen | Montageschienen

TOOLS Werkzeuge, Arbeitsmittel
Trennscheiben | Werkzeugkoffer

CLEAR Wasseraufbereitung
Filtration | Enthärtung

FLOW Mobile Pumpen
Tauchpumpe | Hebeanlagen 

CARE Chemiewirkstoffe
Reinigen – Pflegen – Warten | Mitnahme-Sortiment

EASYSTORE Lagermanagement-System
Regal | Etikett | Barcode | Karton


